
трос и трубопровод
- трос транспортера из стали с резиновым покрытием, что исключает 

попадание мелких металлических осколков в корм
- на тросе расположены шайбы из твердого пластика
- транспортирующий трубопровод оцинкованный или выполнен из 

нержавеющей стали 50 мм и 63 мм
- имеет очень гибкие тросовые соединения в виде элементов цепи

стыковка с бункером для корма
- серийное изготовление из оцинкованного железа или из нержавеющей 

стали (включая шибер)

кормовыпускной отвод с шибером
- все кормовыпускные отводы выполнены из пластика, устойчивого к 

механическим повреждениям
- существует система запирания посредством пластикового шибера

отключающий датчик
- отключает установку по окончании наполнения автоматических кормушек 

и тем самым защищает транспортер от перегрузки
- может быть привязан непосредственно к месту кормления или же к 

трубопроводу за последним кормовыпускным отводом

угловой поворот
- защитный корпус и приводное колесо выполнены из качественного, 

износоустойчивого пластика
- шайбы располагаются на колесе равномерно

секционная система DRYFEED
- оптимальное и простое решение для крупных предприятий с системой 

сухого кормления
- экономит количество кормовых бункеров и приводных станций  

подающего транспортера
- снижает энергозатраты
- дает возможность использовать несколько различных кормовых смесей
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